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ESR 1020 Serisi Reach Truck
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ESR 1020 Serisi Teknik Özellikler
A

yı
rt

 E
di

ci
 Iş

ar
et

1.1 Üretici                                                                            Crown Equipment Corporation

1.2 Model
ESR 1020-1.4

Tilt Edilir 
Asansör

ESR 1020-1.4
Tilt Aynası

ESR 1020-1.6
Tilt Edilir 
Asansör

ESR 1020-1.6
Tilt Aynası

1.3 Güç Kaynağı Elektrik

1.4 Operatör Türü Oturma

1.5 Nominal Kapasite Q t 1,4 1,6

1.6 Yük Merkezi c mm 600

1.8
Yük Mesafesi

Çatal uzanmış durumda x mm 202 209

1.8a Çatal geri çekilmiş durumda x1 mm bkz. tablo 6

1.9 Aks açıklığı y mm 1380 1475

A
ğı

rlı
k 2.1 Servis Ağırlığı Daha az akü kg 1855 1 2153 2 1990 3 2306 4

2.4
Dingil Yükü

Çatal uzanmış durumda kg bkz. tablo 3

2.5 Çatal geri çekilmiş durumda kg bkz. tablo 3

La
st

ik
le

r/
 

Te
ke

rle
kl

er
/Ş

as
i 3.1 Lastikler Ön/Arka Vulkollan

3.2
Lastik Boyutu

Ön mm 343 x 114

3.3 Arka mm 285 x 80

3.5 Tekerlekler Sayı ön/arka (x= tahrikli tekerlekler) 1x / 2

3.7 Lastik Dişi Arka b11 mm bkz. tablo 2

B
oy

ut
la

r

4.1
Asansör Tilti Ileri/geri a / β ° bkz. tablo 4 - bkz. tablo 4 -

Çatal Aynası Tilti Ileri/geri a / β ° - 2 / 4 - 2 / 4

4.2 Asansör Kapalı yükseklik h1 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.3 Serbest Kaldırma Yük arka destek korkuluğu olmadan h2 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.4 Kaldırma Yüksekliği h3 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.5 Asansör Açık Yüksekliği Yük arka destek korkuluğu olmadan 
açık yükseklik

h4 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.7 Operatör Tavan Korkuluğu Yüksekliği h6 mm 2175

4.8 SIP ile ilgili Koltuk Yüksekliği h7 mm 1125

4.10 Koruyucu Şasi Yüksekliği mm 312

4.15 Çatal Yüksekliği h13 mm 38 45

4.20 Kafa Uzunluğu l2 mm bkz. tablo 6

4.21 Toplam Genişlik b1 mm 1120

4.22 Çatal Boyutları DIN ISO 2331
s mm 38 45

e x l mm 102 x 1145

4.23 Çatal Aynası ISO 2328, Sınıf/Tür A, B 2 A

4.24 Çatal Aynası Genişliği Yük arka destek korkuluğu olmadan b3 mm 750 5 750

4.25 Çatal Açıklığı b5 mm bkz. tablo 2

4.26 Sabit Denge Ayakları Arası Mesafe b4 mm bkz. tablo 2

4.28 Erişme l4 mm bkz. tablo 6

4.32 Yerden Yükseklik Orta aks açıklığı m2 mm 76

4.34.1
Koridor Genişliği

enlemesine 1000 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 6

4.34.2 boylamasına 800 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 6

4.35 Dönüş Yarı Çapı Wa mm 1638 1733

4.37 Tekerlek kolları uzunluğu l7 mm 1800 1895

P
er

fo
rm

an
s 

Ve
ril

er
i 5.1 Hareket Hızı Yüklü / yüksüz km/sa 11,0 / 11,0 6 11,0 / 11,0

5.2 Kaldırma Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,4 / 0,6

5.3 İndirme Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,5 / 0,5

5.4 Uzanma Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,18 / 0,18

5.8 Maks. Eğim Düzeyi Yüklü / yüksüz % 12 / 12

5.10 Servis Freni Rejeneratif, elektrik / yük tekerleği freni regen./no regen./1x regen./1x regen./1x

E
le

kt
rik

li 
M

ot
or

6.1 Çekiş Motoru 60 dk. kapasite kW 9

6.2 Pompa Motoru %15 açık kalma süresi kW 7.9

6.3
Maks. Akü Kutusu 
Boyutu u x y x g mm bkz. tablo 1

6.4 Akü Voltajı Nominal kapasite 5 saat değeri V/Ah 48 / bkz. tablo 1

6.5 Akü Ağırlığı kg bkz. tablo 1

6.7 Akü Tepsisi Yüksekliği Silindirle ile birlikte / silindirler 
olmadan 

mm 303 / 292

Ek
le

. 10.1 Ataşmanlar için Kullanılabilir Çalışma Basıncı bar 210

10.7 Operatör Koltuğundaki Ses Basınç Seviyesi dB(A) 65

1 TL asansör 2760 mm + seçenek 5 akü türü
2 TT asansör 4440 mm + seçenek 5 akü türü
3 TL asansör 2760 mm + seçenek 6 akü türü

4 TT asansör 4440 mm + seçenek 6 akü türü
5 Entegre sideshift olmadan çatal aynası: 810 mm
6 Yük tekerleği freni olmayan forkliftler için çatal yönünde 1 km/saatten yavaş



ESR 1040 Serisi
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ESR 1040 Serisi Teknik Özellikler

1   TL asansör 2760 mm + seçenek 1 akü türü
2   TT asansör 4440 mm + seçenek 1 akü türü
4   TT asansör 4145 mm + seçenek 2 akü türü
4   Dar koruyucu şasi 285 x 80 mm

4   Dar koruyucu şasi 330 x 80 mm
6   Entegre sideshift olmadan çatal aynası: 810 mm
7   Yük tekerleği freni olmayan forkliftler için çatal yönün-

de 1 km/saatten yavaş

8   Yüksek hareket hız anahtarı: 14,0 / 14,0 km/sa
9   Yüksek hareket hızı için 14,0 km/sa: 2x
10   Süper hizmet asansörü için: 2x
11   Süper hizmet asansörü için: 17,1 kW

A
yı

rt
 E

di
ci

 Iş
ar

et

1.1 Üretici                                                                            Crown Equipment Corporation

1.2 Model

ESR 1040
1.4

Tilt edilir 
Asansör

ESR 1040
1.4

Tilt Aynası

ESR 1040
1.6

Tilt edilir 
Asansör

ESR 1040
1.6

Tilt Aynası

ESR 1040
2.0

Tilt Aynası 

1.3 Güç Kaynağı Elektrik

1.4 Operatör Türü Oturma

1.5 Nominal Kapasite Q t 1,4 1,6 2,0

1.6 Yük Merkezi c mm 600

1.8
Yük Mesafesi

Çatal uzanmış durumda x mm 187 217

1.8a Çatal geri çekilmiş durumda x1 mm bkz. tablo 7 bkz. tablo 8 bkz. tablo 7 bkz. tablo 8

1.9 Aks açıklığı y mm 1380 1475

A
ğı

rlı
k 2.1 Servis Ağırlığı Daha az akü kg 2055 1 2387 2 2190 1 2467 2 2555 3

2.4
Dingil Yükü

Çatal uzanmış durumda kg bkz. tablo 3

2.5 Çatal geri çekilmiş durumda kg bkz. tablo 3

La
st

ik
le

r/
 

Te
ke

rle
kl

er
/Ş

as
i 3.1 Lastikler Ön/Arka Vulkollan

3.2
Lastik Boyutu

Ön mm 343 x 114 343 x 140

3.3 Arka mm 285 x 100 4 330 x 100 5 330 x 100

3.5 Tekerlekler Sayı ön/arka (x= tahrikli tekerlekler) 1x / 2

3.7 Lastik Dişi Arka b11 mm bkz. tablo 2

B
oy

ut
la

r

4.1
Asansör Tilti Ileri/geri a / β ° bkz. tablo 4 - bkz. tablo 4 -

Çatal Aynası Tilti Ileri/geri a / β ° - 2 / 4 - 2 / 4

4.2 Asansör Kapalı yükseklik h1 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.3 Serbest Kaldırma Yük arka destek korkuluğu olmadan h2 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.4 Kaldırma Yüksekliği h3 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.5 Asansör Açık Yüksekliği Yük arka destek korkuluğu olmadan 
açık yükseklik

h4 mm bkz. tablo 4 bkz. tablo 5 bkz. tablo 4 bkz. tablo 5

4.7
Operatör Tavan Korkuluğu 
Yüksekliği Düşük / Standart / Açılı h6 mm 2175 / 2375 / 2554

4.8 SIP ile ilgili Koltuk Yüksekliği h7 mm 1125

4.10 Koruyucu Şasi Yüksekliği mm 301 346

4.15 Çatal Yüksekliği h13 mm 38 45

4.20 Kafa Uzunluğu l2 mm bkz. tablo 7 bkz. tablo 8 bkz. tablo 7 bkz. tablo 8

4.21 Toplam Genişlik b1 mm 1285

4.22 Çatal Boyutları DIN ISO 2331
s mm 38 45

e x l mm 102 x 1145

4.23 Çatal Aynası ISO 2328, Sınıf/Tür A, B 2 A

4.24 Çatal Aynası Genişliği Yük arka destek korkuluğu olmadan b3 mm 750 6 750

4.25 Çatal Açıklığı b5 mm bkz. tablo 2

4.26 Sabit Denge Ayakları Arası Mesafe b4 mm bkz. tablo 2

4.28 Erişme l4 mm bkz. tablo 7 bkz. tablo 8 bkz. tablo 7 bkz. tablo 8

4.32 Yerden Yükseklik Orta aks açıklığı m2 mm 76

4.34.1
Koridor Genişliği

enlemesine 1000 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 7 bkz. tablo 8 bkz. tablo 7 bkz. tablo 8

4.34.2 boylamasına 800 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 7 bkz. tablo 8 bkz. tablo 7 bkz. tablo 8

4.35 Dönüş Yarı Çapı Wa mm 1645 1734

4.37 Tekerlek kolları uzunluğu l7 mm 1785 1903

P
er

fo
rm

an
s 

Ve
ril

er
i 5.1 Hareket Hızı Yüklü / yüksüz km/sa 11,0/11,0 7 11,0/11,0 8 11,0/11,0 11,0/11,0 8

5.2 Kaldırma Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,4 / 0,6

5.3 İndirme Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,5 / 0,5

5.4 Uzanma Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,18 / 0,18

5.8 Maks. Eğim Düzeyi Yüklü / yüksüz % 12 / 12

5.10 Servis Freni Rejeneratif, elektrik / yük tekerleği freni rejen./yok rejen./1x 9 rejen./1x rejen./1x 9,10 rejen./2x

E
le

kt
rik

li 
M

ot
or

6.1 Çekiş Motoru 60 dk. kapasite kW 9

6.2 Pompa Motoru %15 açık kalma süresi kW 7,9 7,9 11 17,1

6.3 Maks. Akü Kutusu Boyutu UxYxG mm bkz. tablo 1

6.4 Akü Voltajı Nominal kapasite 5 saat değeri V/Ah 48 / bkz. tablo 1

6.5 Akü Ağırlığı kg bkz. tablo 1

6.7 Akü Tepsisi Yüksekliği Silindirle ile birlikte / silindirler olmadan mm 303 / 292

Ek
le

. 10.1 Ataşmanlar için Kullanılabilir Çalışma Basıncı bar 210

10.7 Operatör Koltuğundaki Ses Basınç Seviyesi dB(A) 65
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ESR 1060 Serisi Teknik Özellikler

1 TT asansör 4890 mm + seçenek 1 akü türü 
2 TT asansör 4595 mm + seçenek 2 akü türü
3 Dar koruyucu şasi 285 x 80 mm
4 Dar koruyucu şasi 330 x 80 mm

 * yük arka destek korkuluğu ile 1,4 / 1,6 t -650 mm; 2,0 t -535 mm 
 ** yük arka destek korkuluğu ile 1,4 / 1,6 t +650 mm; 2,0 t +535 mm

A
yı

rt
 E

di
ci

 Iş
ar

et

1.1 Üretici                                                                            Crown Equipment Corporation

1.2 Model ESR 1060-1.4 ESR 1060-1.6 ESR 1060-2.0

1.3 Güç Kaynağı Elektrik

1.4 Operatör Türü Oturma

1.5 Nominal Kapasite Q t 1,4 1,6 2,0

1.6 Yük Merkezi c mm 600

1.8
Yük Mesafesi

Çatal uzanmış durumda x mm 187 217

1.8a Çatal geri çekilmiş durumda x1 mm bkz. tablo 8

1.9 Aks açıklığı y mm 1380 1475

A
ğı

rlı
k 2.1 Servis Ağırlığı Daha az akü kg 2534 1 2557 1 2661 2

2.4
Dingil Yükü

Çatal uzanmış durumda kg bkz. tablo 3

2.5 Çatal geri çekilmiş durumda kg bkz. tablo 3

La
st

ik
le

r/
 

Te
ke

rle
kl

er
/Ş

as
i 3.1 Lastikler Ön/Arka Vulkollan

3.2
Lastik Boyutu

Ön mm 343 x 140

3.3 Arka mm 285 x 100 3 330 x 100 4 330 x 100

3.5 Tekerlekler Sayı ön/arka (x = tahrikli tekerlekler) 1x / 2

3.7 Lastik Dişi Arka b11 mm bkz. tablo 2

4.1 Çatal Aynası Tilti Ileri/geri a / β ° 2 / 4

4.2 Asansör Kapalı yükseklik h1 mm bkz. tablo 5

4.3 Serbest Kaldırma Yük arka destek korkuluğu olmadan h2 mm    bkz. tablo 5 *

4.4 Kaldırma Yüksekliği h3 mm bkz. tablo 5

4.5 Asansör Açık Yüksekliği Yük arka destek korkuluğu olmadan açık 
yükseklik

h4 mm     bkz. tablo 5 **

4.7
Operatör Tavan Korkuluğu 
Yüksekliği Düşük / Standart / Açılı h6 mm 2175 / 2375 / 2554

4.8 SIP ile ilgili Koltuk Yüksekliği h7 mm 1113

4.10 Koruyucu Şasi Yüksekliği mm 301 346

4.15 Çatal Yüksekliği h13 mm 38 45

4.20 Kafa Uzunluğu l2 mm bkz. tablo 8

4.21 Toplam Genişlik Ön/arka b1 mm bkz. tablo 2

4.22 Çatal Boyutları DIN ISO 2331
s mm 38 45

e x l mm 102 x 1145

4.23 Çatal Aynası ISO 2328, Sınıf/Tür A, B 2 A

4.24 Çatal Aynası Genişliği Yük arka destek korkuluğu ile/olmadan b3 mm 770 / 750

4.25 Çatal Açıklığı b5 mm bkz. tablo 2

4.26
Sabit Denge Ayakları Arası 
Mesafe b4 mm bkz. tablo 2

4.28 Erişme l4 mm bkz. tablo 8

4.32 Yerden Yükseklik Orta aks açıklığı m2 mm 76

4.34.1
Koridor Genişliği

enlemesine 1000 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 8

4.34.2 boylamasına 800 x 1200 paletler için Ast mm bkz. tablo 8

4.35 Dönüş Yarı Çapı Wa mm 1645 1734

4.37 Tekerlek kolları uzunluğu l7 mm 1785 1903

P
er

fo
rm

an
s 

Ve
ril

er
i

5.1 Hareket Hızı Yüklü / yüksüz km/sa 14.0 / 14.0

5.2 Kaldırma Hızı 1000 kg yükle / yüksüz m/sn 0,58 / 0,80 0,58 / 0,71

5.3 İndirme Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,57 / 0,57 0,57 / 0,50

Xpress İndirme Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 1,1 / 1,1

5.4 Uzanma Hızı Yüklü / yüksüz m/sn 0,21 / 0,21

5.8 Maks. Eğim Düzeyi Yüklü / yüksüz % 12 / 12

5.10 Servis Freni Rejeneratif, elektrik / yük tekerleği freni rejen./2x

E
le

kt
rik

li 
M

ot
or

6.1 Çekiş Motoru 60 dk. kapasite kW 9

6.2 Pompa Motoru %15 açık kalma süresi kW 17.1

6.3 Maks. Akü Kutusu Boyutu UxYxG mm bkz. tablo 1

6.4 Akü Voltajı Nominal kapasite 5 saat değeri V/Ah 48 / bkz. tablo 1

6.5 Akü Ağırlığı kg bkz. tablo 1

6.7 Akü Tepsisi Yüksekliği Silindirle ile birlikte / silindirler olmadan mm 303 / 292

Ek
le

. 10.1 Ataşmanlar için Kullanılabilir Çalışma Basıncı bar 210

10.7 Operatör Koltuğundaki Ses Basınç Seviyesi dB(A) 65



C
Tablo 1 Akü

Akü Tipi
DIN C DIN B

Seçenek 1 Seçenek 2 Seçenek 3 Seçenek 4 Seçenek 5 Seçenek 6 Seçenek 7 Seçenek 8

6.4 Akü Kapasitesi Ah 420-465 560-620 700-775 840-930 280-310 420-465 560-620 700-775

6.5 Akü Ağırlığı min.-maks. kg 713-838 892-1056 1063-1258 1241-1467 542-621 709-816 890-1027 1063-1202

6.3 Akü Kutusu Ölçüsü Genişlik Genişlik Uzunluk Yükseklik

ESR 1020 — 1.4 mm - - - - 263 353 443 -
1035 784

ESR 1020 — 1.6 mm - - - - - 353 443 533

ESR 1040 — 1.4 mm 283 355 427 - - - - -

ESR 1040 — 1.6 mm 283 355 427 499 - - - -

ESR 1040 — 2.0 mm - 355 427 499 - - - -

ESR 1060 — 1.4 mm 283 355 427 - - - - - 1223 784

ESR 1060 — 1.6 mm 283 355 427 499 - - - -

ESR 1060 — 2.0 mm - 355 427 499 - - - -

Tablo 2  Şasi Çerçevesi

ESR 1020 

ESR 1040 

ESR 1060

Standart

Standart

Standart

Isteğe Bağlı

Isteğe Bağlı

Isteğe Bağlı

Isteğe Bağlı

Isteğe Bağlı

Isteğe Bağlı

3.7 Lastik dişi, arka b11 mm 985 1177 1146 1317 1476

4.21
Toplam genişlik, arka — şasi alt tarafı b1 mm 1120 1285* 1285* 1425* 1575*

Toplam genişlik, arka — şasi orta bölümü b1 mm 1108 1269 1269 1269 1269

4.24 Çatal Aynası b3 mm 750 750 750 750 980

4.25 Çatal Açıklığı b5 mm 695 695 695 695 925

4.26 Sabit Denge Ayakları Arası Mesafe b4 mm 905 965 1070 1105 1255

Sideshift hareketi sol/sağ mm 50 70 70 70 100

* Yük tekerleği koruması: 20 mm ekleyin

Tablo 3  Aks Yükü

yüksüz yüklü

Çatal ön arka toplam ön arka toplam

ESR 1020-1.4 
akü seçeneği 5 ile

7500 TT 2.4 gelişmiş kg 1558 1442
3000

783 3617
4400

2.5 geri çekilmiş kg 1882 1118 1626 2774

ESR 1040-1.4 
akü seçeneği 1 ile

7500 TT 2.4 gelişmiş kg 1536 1664
3200

730 3870
4600

2.5 geri çekilmiş kg 1930 1270 1596 3004

ESR 1040-2.0
akü seçeneği 3 ile

9155 TT 2.4 gelişmiş kg 2150 2373
4523

1042 5481
6523

2.5 geri çekilmiş kg 2660 1863 2043 4480

ESR 1060-1.4
akü seçeneği 1 ile

6090 TT 2.4 gelişmiş kg 1607 1796
3403

807 3996
4803

2.5 geri çekilmiş kg 2164 1239 1941 2862

ESR 1060-1.6
akü seçeneği 3 ile

7950 TT 2.4 gelişmiş kg 1890 2103
3993

1037 4556
5593

2.5 geri çekilmiş kg 2437 1556 2174 3419

ESR 1060-2.0
akü seçeneği 3 ile

9155 TT 2.4 gelişmiş kg 2150 2373
4523

1042 5481
6523

2.5 geri çekilmiş kg 2660 1863 2043 4480

ön = tahrik dişlisi         arka = yük tekerlekleri

ESR 1000 Serisi Teknik Özellikler



C
Tablo 4   Asansör Şeması   ESR 1020 / ESR 1040  Tilt Edilir Asansör

Asansör

4.4
Kaldırma
Yükseklik

4.2
Kapalı

4.3
Serbest 

Kaldırma

4.5
Uzatılmış

4.1 Asansör Tilti

ESR 1020-1.4 
ESR 1040-1.4

ESR 1020-1.6 
ESR 1040-1.6

h3 h1 h2 h4 Ileri Geri Ileri Geri 

Tilt Edilir 
Asansör

Standart 
Hizmet Tipi

TL

mm 2760 1990

100

3305
2° 4°

0,5° 3°

mm 3070 2150 3620
mm 3490 2360 4045

1° 3°

mm 3810 2520 4360
mm 4080 2650 4630
mm 4480 2850 5030
mm 4710 2970 5260
mm 4950 3090 5500
mm 5250 3240 5800

TT

mm 4210 1935 1415* 4740

1°

3° 0,5° 3°

mm 4680 2090 1570* 5210
mm 5315 2305 1785* 5850
mm 5790 2465 1945* 6325
mm 6190 2595 2075* 6725
mm 6795 2795 2275* 7320

0,5°
mm 7140 2915 2395* 7675
mm 7500 3030 2515* 8035
mm 7700 3235 2710* 8235

* Serbest kaldırma, h2 sideshift ile: -100 mm           Uzatılmış yükseklik h4 sideshift ile: +15 mm

Tablo 5   Asansör Şeması   ESR 1000  Tilt Aynası  (*Xpress Lower)

Asansör
TT

4.4 
Kaldırma 
Yüksekliği

h3

4.2 
Kapalı

h1 

4.3 
Serbest 

Kaldırma
h2

4.5 
Uzatılmış

h4 

ESR 1020-1.4 
ESR 1020-1.6

ESR 1040-1.4 
ESR 1060-1.4

ESR 1040-1.6 
ESR 1060-1.6

ESR 1040-2.0 
ESR 1060-2.0

4 Silindirli 
Tilt Aynası

Ağır 
Hizmet

mm 4440 2020 1345 5015 ● ● ● –
mm 4890 2170 1495 5465 ● ● ● –
mm 5340 2320 1645 5915 ● ● ● –
mm 5790 2470 1795 6365 ● ● ● –
mm 6090 2570 1895 6665 ● ● ● –
mm 6690 2770 2095 7265 ● ● ● –
mm 7140 2920 2245 7715 ● ● ● –
mm 7500 3040 2365 8075 ● ● ● –
mm 7950 3190 2515 8525 ● ● ● –
mm 8415 3345 2670 8990 ● ● ● –
mm 8850 3490 2815 9425 ● ● ● –
mm 9090 3570 2895 9665 ● ● ● –
mm 9450 3690 3015 10025 – ● ● –
mm 9900 3840 3170 10475 – ● ● –
mm 10230 3950 3280 10805 – ● ● –
mm 10500 4040 3365 11070 – ● ● –
mm 10700 4205 3535 11270 – ● ● –
mm 10835 4250 3580 11405 – ● ● –
mm 11045 4320 3650 11615 – ● ● –

6 Silindirli 
Tilt Aynası

Süper 
Görev

mm 10835 4250 3580 11460 – – ① –
mm 11045 4320 3650 11670 – – ① –
mm 11435 4450 3780 12060 – – ① –

6 Silindirli 
Tilt Aynası

Ağır 
Hizmet

mm 4145 2020 1350 4770 – – – ①
mm 4595 2170 1500 5220 – – – ①
mm 5495 2470 1800 6120 – – – ①
mm 6395 2770 2100 7020 – – – ①
mm 6845 2920 2250 7470 – – – ①
mm 7205 3040 2370 7830 – – – ①
mm 8120 3345 2675 8745 – – – ①
mm 9155 3690 3020 9780 – – – ①
mm 9605 3840 3170 10230 – – – ①
mm 9935 3950 3280 10560 – – – ①
mm 10835 4250 3580 11460 – – – ①
mm 11435 4450 3780 12060 – – – ①
mm 12010 4640 3970 12635 – – – ①

Süper 
Hizmet

mm 9935 4420 3750 10560 – – – ②
mm 10835 4720 4050 11460 – – – ②
mm 11435 4920 4250 12060 – – – ②
mm 12000 5110 4435 12620 – – – ②
mm 12600 5310 4635 13220 – – – ②
mm 13000 5445 4770 13625 – – – ②
mm 13560 5630 4960 14185 – – – ②

* ESR 1060 Xpress Lower kapalı h1 ve serbest kaldırma h2 80 ± 5 mm ekleyin ve uzatılmış h4 en fazla 90 mm ekleyin   ●  = kullanılabilir
 ① = seçenek 1 akü türü kullanılamaz 
 ② = seçenek 1 akü türü ve seçenek 2 akü türü kullanılamaz

ESR 1000 Serisi Teknik Özellikler



ESR 1000 Serisi Teknik Özellikler

Tablo 6    Koridor Genişliği   ESR 1020

Palet Boyutu
ESR 1020 1.8a 4.20 4.28 4.33

Forklift Yapılandırması Yük  
Mesafesi

Kafa  
Uzunluğu Erişim Koridor 

Genişliği Boyut ekle

Palet
Uzunluk x 
Genişlik

Kapasite
Akü Boyutu 

DIN 
43531B

Asansör X1 L2 L4 AST3 Entegre 
Sideshift 

1.4

Tripleks 
Asansör 

TT1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6

mm Ah Tür mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Avrupa 800 x 1200

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 - 1166 - 674 - 2522 -
17

14
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2567 2612
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2621 2659
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2713 –

Avrupa 1200 x 800

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2669 –
26

22
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2745 2755
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2826 2835
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2917 –

BSI 1000 x 1200

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2638 –
21

17
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2696 2726
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2763 2788
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2854 –

BSI 1200 x 1000

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2722 –
25

21
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2793 2808
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2871 2884
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2961 –

Avustralya 1165 x 1165

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2744 –
23

19
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2810 2831
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2884 2901
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2975 –

Asya 1200 x 1200

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2782 –
23

19
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2849 2869
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2923 2940
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 3013 –

GMA
40” x 48”

1219 x 1016

280 - 310 Seçenek 5 TL 472 – 1166 – 674 – 2742 –
25

21
420 - 465 Seçenek 6 TL 387 482 1251 1251 589 684 2813 2829
560 - 620 Seçenek 7 TL 297 392 1341 1341 499 594 2891 2904
700 - 775 Seçenek 8 TL – 302 – 1431 – 504 – 2982 –

Tablo 7    Koridor Genişliği   ESR 1040   Tilt Edilir Asansör

Palet Boyutu
ESR 1040 1.8a 4.20 4.28 4.33

Araç Yapılandırması Yük  
Mesafesi

Kafa 
Uzunluğu Erişim Koridor 

Genişliği Boyut ekle

Palet
Uzunluk x 
Genişlik

Kapasite Akü Boyutu 
DIN 

43531C

Asansör X1 L2 L4 AST3 Entegre 
Sideshift

1.4

Üçlü 
Asansör

1.4 1.6 1.4/1.6 1.4 1.6 1.4 1.6
mm Ah Tür mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Avrupa 800 x 1200
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2539 2591

16 12560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2575 2620
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2617 2656

Avrupa 1200 x 800
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2694 2706

26 21560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2753 2764
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2816 2825

BSI 1000 x 1200
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2658 2692

20 16560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2705 2734
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2756 2781

BSI 1200 x 1000
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2745 2763

24 20560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2802 2817
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2861 2875

Avustralya 1165 x 1165
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2766 2790

23 19560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2819 2840
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2875 2894

Asya 1200 x 1200
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2804 2827

23 19560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2857 2878
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2914 2932

GMA
40” x 48”

1219 x 1016
420 - 465 Seçenek 1 TL 452 547 1186 639 734 2765 2783

24 20560 - 620 Seçenek 2 TL 385 480 1253 572 667 2822 2837
700 - 775 Seçenek 3 TL 315 410 1323 503 598 2882 2895



ESR 1000 Serisi Teknik Özellikler

Tablo 8    Koridor Genişliği   ESR 1040 / ESR 1060   Tilt Aynası

ESR 1060 6.4
Akü

4.20
Kafa Uzunluğu

1.8a 
Yük Mesafesi

4.28
Erişme

4.33 & 4.34

Yük Boyutu Koridor Genişliği

Wa l2 x1 l4 uzunluk genişlik VDI

kg mm Ah mm mm mm mm mm mm

1400 1645

420 - 465 1281 357 544

800 1200 2591

1200 800 2778

1000 1200 2724

1200 1000 2825

560 - 620 1338 300 487

800 1200 2626

1200 800 2830

1000 1200 2767

1200 1000 2875

700 - 775 1410 228 415

800 1200 2674

1200 800 2896

1000 1200 2823

1200 1000 2938

1600 1734

420 - 465 1288 445 662

800 1200 2631

1200 800 2788

1000 1200 2751

1200 1000 2840

560 - 620 1345 388 605

800 1200 2662

1200 800 2839

1000 1200 2791

1200 1000 2888

700 - 775 1417 316 533

800 1200 2705

1200 800 2904

1000 1200 2844

1200 1000 2950

840 - 930 1489 244 461

800 1200 2752

1200 800 2970

1000 1200 2899

1200 1000 3013

2000 1734

560 - 620 1345 388 605

800 1200 2662

1200 800 2839

1000 1200 2791

1200 1000 2888

700 - 775 1417 316 533

800 1200 2705

1200 800 2904

1000 1200 2844

1200 1000 2950

840 - 930 1489 244 461

800 1200 2752

1200 800 2970

1000 1200 2899

1200 1000 3013

C
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Forklift Özellikleri
1120 mm toplam genişlik ●

1285 mm toplam genişlik ● ●

1425 mm toplam genişlik ❍ ❍

1575 mm toplam genişlik ❍ ❍

600 mm yük merkezinde 1400 kg kaldırma kapasitesi ● ● ●

600 mm yük merkezinde 1600 kg kaldırma kapasitesi ● ● ●

600 mm yük merkezinde 2000 kg kaldırma kapasitesi ● ●

Akü Bölmesi
48V 280-310 Ah ①
48 V 420-465 Ah ❍ ② ②
48 V 560-620 Ah ❍ ❍ ❍

48 V 700-775 Ah ③ ❍ ❍

48 V 840-930 Ah ④ ④
Yatay çıkartma için akü rulmanları ❍ ❍ ❍

DIN 160 Rema konektörü ● ● ●

SBE 160 konnektör mavi ❍ ❍ ❍

SB 350 konnektör mavi ❍ ❍ ❍

Lithium-Ion hazır ❍ ❍ ❍

Kontroller ve Cihazlar
Gena® işletim sistemi kumandası ● ● ●

Sayısal tuş takımı 7” renkli dokunmatik ekran ● ● ●

C-Drive aracılığıyla ekran kontrolü ❍ ❍ ❍

PIN kodu ile anahtarsız çalıştırma ● ● ❍

Prox okuyucu (HID) ile anahtarsız çalıştırma ❍ ❍ ●

Anahtar devresi ❍ ❍ ❍

Hareket/direksiyon yönü göstergesi ● ● ●

Gerçek zamanlı saat ve tarih ● ● ●

Kaldırma kilitli akü boşalma göstergesi ● ● ●

Çeşitli sistem fonksiyonları için çalışma saat ölçüleri ● ● ●

Parmak ucu hidrolik kumandaları ● ● ●

Çift kollu hidrolik kumandalar ❍ ❍ ❍

Çoklu görev hidrolik kumandaları ❍ ❍ ❍

Sürüş Özellikleri
Dönüşlerde hız düşürme ● ● ●

e-GEN® frenleme sistemi ● ● ●

OnTrac™ kaymayı önleyici çekiş kontrolü ● ● ●

Yük tekerleği fren sistemi ⑤ ⑤ ●

Eğimler için rampa bekletme otomatik frenleme + geri itme rakı ● ● ●

Elektro-mekanik park freni ● ● ●

Seçilebilir performans seviyeleri (F1, F2, P1, P2, P3) ● ● ●

360 Select™ direksiyon sistemi + gösterge ● ● ●

Kaldırma Özellikleri
Patentli ofset asansör tasarımı ● ● ●

Tilt edilir dupleks asansör (TL) ❍ ❍

Tilt edilir tripleks asansör (TT) ❍ ❍

Tilt edilir asansörler için entegre sideshift ❍ ❍

Tilt edilir çatal aynası ve sideshift ile tripleks asansör (TT) ❍ ❍ ●

Xpress Lower™, Regen Lower dahil olmak üzere daha yüksek 
asansör indirme hızı

❍

Tilt ve sideshift tekli etkinleştirme ⑥ ⑥
Tilt Konum Yardımı (TPA) ⑦ ⑦ ❍

Kaldırma yüksekliği göstergesi ⑦ ⑦ ❍

Yük ağırlığı göstergesi ❍ ❍ ❍

Serbest kaldırma göstergesi ● ● ●

Otomatik Yükseklik Seçimi (AHS) ⑦ ⑦ ❍

Kapasite Bilgi Monitörü (CDM) ⑦ ⑦ ❍

Sideshift Konum Desteği (SPA) ⑦ ⑦ ❍

Maksimum yükseklikten önce kaldırma hızı düşürme ● ● ●

1000 mm kaldırma yüksekliğinin üstünde yürüyüş hızı düşürme ❍ ❍ ❍

Serbest kaldırmanın üstünde yürüyüş hızı düşürme ● ● ●

Avara demiri işlevi + geçersiz kılma anahtarında yük yok ⑧ ⑧ ⑧
Toplama sınırı ve devreden çıkarma anahtarı ⑦ ⑦ ❍

Bölge seçimli geçersiz kılma anahtarıyla beş kaldırma kesimi ⑦ ⑦ ❍

Renkli kamera sistemi (çatal veya asansöre monte) ⑨ ⑨ ⑨
ISO sınıf 2A çatal aynası ● ● ●

Çatal ucu göstergeleri ● ● ●

Yük korkuluğu ❍ ❍ ❍

Hidrolik Özellikleri
4. hidrolik işlevleri ❍ ❍ ●

5. hidrolik işlevleri ⑦ ⑦ ❍

6. hidrolik işlevleri ⑭
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Operatör Konforu
Panoramik baş üstü koruma ❍ ❍

Patentli yüksek görüş alanı sağlayan operatör tavan korkuluğu ● ●

Pleksiglas veya gözenekli baş üstü koruma kapağı ❍ ❍ ❍

Ayarlanabilir bel destekli MSG 65 koltuk ❍ ❍ ●

FlexBack™ sırt pedi (sadece MSG 65 koltuk ile) ❍ ❍

Süspansiyonlu koltuk ● ●

Isıtmalı vinil koltuk ❍ ❍ ❍

Isıtmalı kumaş koltuk ❍ ❍ ❍

Kafalık ❍ ❍ ❍

Kol dayanağı üzerine monte edilmiş kontroller ● ● ●

Geri + ileri ayarlanabilir kol dayanağı ⑩ ● ●

Tilt edilebilir kol dayanağı altlığı ❍ ❍ ❍

Aletlerle ayarlanabilir direksiyon sütunu ● ●

Alet kullanmadan ayarlanabilir direksiyon sütunu ❍ ❍ ●

Otomotiv tipi gaz ve fren pedalları ● ● ●

Aletler için birden fazla saklama alanı ● ● ●

Alçak, geniş girişli basamak ● ● ●

Panolu masaüstü ❍ ❍ ●

Ayarlanabilir kol dayanağı ● ●

D4 kol dayanağı ⑪ ⑪ ●

Bölmeye monte edilen kol dayanağı ● ●

Koltuğa monte edilen kol dayanağı (sadece MSG 65  
koltuk ile)

❍ ❍ ●

Tilt edilebilir ekran ❍ ❍ ●

Güvenlik Özellikleri
Operator bulunma pedalı ● ● ●

Koltuk şalteri ● ● ●

Güç bağlantısı kesme anahtarı ● ● ●

Güvenlik hatırlatıcıları ● ● ●

Çalışma lambaları (halojen ya da LED) ❍ ❍ ❍

Yanıp sönen ışık (LED) ❍ ❍ ❍

Yer spot ışığı (mavi veya kırmızı) ❍ ❍ ❍

Sesli hareket alarmı ❍ ❍ ❍

Arka görüş aynası ❍ ❍ ❍

Lazer kılavuz sistemi ❍ ❍ ❍

Bakım Özellikleri
Olay kodu geçmişi ● ● ●

Yerleşik arıza tanı sistemi ● ● ●

InfoPoint® haritaları ● ● ●

Fırçasız AC motorlar ● ● ●

Kolay erişim için salınımlı koltuk platformu ● ● ●

Bağlanmaya Hazır ⑫ ⑫ ●

Entegre InfoLink® filo yönetimi sistemi ⑫ ⑫ ●

Work Assist® Aksesuarları
Klipsli pano ❍ ❍ ❍

Tarama tabancası tutucu ❍ ❍ ❍

WMS monitörü için ayarlanabilir kol ❍ ❍ ❍

12, 24 veya 48 V güç kaynağı ❍ ❍ ❍

Okuma lambası ❍ ❍ ❍

Çöp kutusu ⑦ ❍

Içecek tutucu ❍ ❍ ❍

Muhafaza cebi ❍ ❍ ❍

USB Bağlantı noktası ❍ ❍ ❍

Özel Uygulamalar
Raflar içinde kullanım için operatör tavan korkuluğu ❍ ❍ ❍

Koridor kılavuz makaraları ❍ ❍ ❍

-30 °C’ye kadar soğuk depo koşulu ❍ ❍ ❍

Çevre kontrollü soğuk depo kabini ❍ ❍

Dar avara demirleri (içeride 1070 mm) ⑬ ⑬
Yük tekerleği koruması ❍ ❍

ESR 1000 Serisi Teknik Bilgiler

①  ESR 1020-1.4 ile sunulur 
②  Soğuk Depo Kabinsiz
③  ESR 1020-1.6 ile sunulur
④  Sadece 1600 ve 2000 kg
⑤  Asansöre, kapasiteye ve yürüyüş hızına bağlıdır
⑥  Tilt edilir asansör için
⑦  Tilt edilir asansör için geçerli değildir
⑧	  Asansör geri çekilmişse çatalları koruyucu şasinin üzerinde durdurur
⑨  Kamera sistemi tilt edilir asansör için kullanılmaz / asansör kamerası sadece  

6090 mm'den sonra çalışır
⑩  ESR 1020 kol dayanağı sabit 
⑪  AHS, 5. hidrolik işlevler, ısıtmalı koltuk, devre dışı bırakma düğmesi için zorunludur
⑫ Geri çekme mümkün
⑬	 	SD-asansörlü tüm 1600 kg kaldırma yükseklikleri, 420-465 Ah aküsüz
⑭  Xpress Lower™ ile sunulmaz



ISO 9001
Quality Management System 
certified for the design, development,
manufacture, sale and product
support of industrial trucks.

ISO 9001
Zertifiziertes Qualitätsmanagement -
system für Design, Entwicklung, 
Herstellung, Verkauf und Produkt -
unterstützung von Flurförderzeugen.

ISO 9001
Système de gestion qualité certifié
pour la conception, le développement,
la fabrication, la vente et le support
produits des chariots industriels.

ISO 9001
Gecertificeerd kwaliteitsmanagement -
systeem voor ontwerp, ontwikkeling,
productie, verkoop en product -
ondersteuning van industriële trucks.

ISO 9001
Sistema di gestione della qualità 
certificato per la progettazione, sviluppo,
produzione, vendita e assistenza 
post-vendita di carrelli industriali.

ISO 9001
Sistema de gestión de calidad certificado
para el diseño, el desarrollo, la fabricación, 
la venta de carretillas industriales y el 
servicio de asistencia correspondiente.

ISO 9001
Kvalitetsstyringssystem certificeret
hvad angår design, udvikling, 
fremstilling, salg og produktstøtte 
til industrielle gaffeltrucks. 

ISO 9001
System zarządzania jakością spełnia 
wymagania normy w zakresie projektu, 
rozwoju, produkcji, sprzedaży i wsparcia
produktu w branży pojazdów przemysłowych.

ISO 9001
Проектирование, разработка, производство,
продажа и поддержка промышленных 
погрузчиков осуществляется 
в соответствии с сертифицированной 
системой менеджмента качества.

ISO 9001
Endüstriyel taşıyıcıların tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi, satışı 
ve ürün desteği için 
Kalite Yönetim Sistemi onaylıdır.

ISO 9001
tanúsítású minőségirányítási rendszer ipari
targoncák tervezéséhez, fejlesztéséhez,
gyártásához, értékesítéséhez és 
erméktámogatásához.

ISO 9001
Sistema de Gestão de Qualidade certificado
segundo a norma ISO 9001 para o design,
desenvolvimento, fabrico, venda e assistência
técnica a empilhadores industriais.

ISO 9001
Kvalitetsledningssystem. 
Certifiering av konstruktion, utveckling,
tillverkning, försäljning och produkt-
support avseende industritruckar.

GB

D

F

NL

I

E

DK

PL

RU

TK

HU

PT

SV

ISO 9001
Certificación del Sistema de Gestión
de Calidad para el diseño, desarrollo,
fabricación, venta y asistencia de
productos de camiones industriales.

LAE

ISO 9001
Sistema de gestão de qualidade certifi-
cado para o projeto, desenvolvimento,
fabricação, venda e suporte de produtos
de empilhadeiras industriais.

BRPT

Operatör Bölmesi ve Kont-
rolleri
Konforlu alçak, geniş basamaklarla 
hızlı giriş sağlar. Kaymaz paspas, 
sorunsuz ve güvenli giriş/çıkış 
sağlar. Oturulduğunda operatör 
konumu küçük ve büyük operatör-
lere uyacak şekilde ayarlanabilir. 

17,8 cm (7”) renkli dokunmatik 
ekran, aracın çalışma durumuyla 
ilgili gerçek zamanlı bilgiler sağlar. 
On üç adet seçilebilir araç, ope-
ratörün ekranı özelleştirmesine 
olanak tanır. 

Hareket yönü düğmesi, aksesuar 
kontrolleri, Otomatik Yükseklik 
Seçimi ve tüm hidrolik işlevler 
operatörün parmaklarının ucun-
dadır. Operatörler, üretkenliği ar-
tırmak adına kaldırma ve ataşman 
işlevlerini birlikte kullanırken forklifti 
hareket ettirebilir. 

Ergonomik kol dayanağı geniş 
ve yumuşaktır, öne ve arkaya 
ayarlanabilir. Beş adet kolay eri-
şilebilir saklama bölmesi ve mobil 
cihazların şarj edilmesi için isteğe 
bağlı yerleşik USB bağlantı noktası 
vardır.

Gena® işletim sistemi
Entegre InfoLink® ile Crown'un 
yeni nesil forklift işletim sistemi 
optimum performans sağlarken 
önemli bilgilerin görülmesini, anla-
şılmasını ve operatörler ile teknis-
yenlerin kullanmasını kolaylaştırır. 
Bu özellik, veri bakımından zengin-
leştirilmiş benzersiz araç kontrolü 
sağlayan, gelişmiş ve gerçek za-
manlı bir araç yönetimi sunar:

• Çekiş motoru kontrolü
•  Hidrolik valf ve motor kontrolü 
• Direksiyon ve fren motor kontrolü
•  Programlanabilir performans 

profilleri
•  Kişiselleştirilmiş bilgiler/ gelişmiş 

tanılama ekranı/operatöre mesaj 
gönderme

•  Emniyet kontrol listeleri ve 
Dynamic Coaching

Gena kullanıcı deneyimi, opera-
törlerin ekranı kendilerine verilen 
spesifik görevlere kolaylıkla 
uyarlamasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ekranlarda ayrıca, 
uyarılar, otomatik yardım, dinamik 
veri ve koçluk gibi, bağlama duyarlı 
yardımlar da sağlanır.

Crown ekranı sorun giderme, 
servis geçmişine erişme ve per-
formans özellikleri ayarlama için 
kullanılır. Telefon veya dizüstü bilgi-
sayar bağlanmasına gerek yoktur. 
Tüm işlevler dahilidir ve kolaylıkla 
kullanılır.

Verimlilik Özellikleri
Isteğe bağlı Xpress Lower™ ve 
süper hizmet asansör ile üretken-
liğinizi artırın. Bu özel teknoloji, 
indirme hızlarının iki katına çıkartıl-
masını sağlayarak zaman ve mali-
yetlerde tasarruf olanağı tanır. 

Tek dokunuşla kontrol ile Otomatik 
Yükseklik Seçimi önerilen raf yük-
sekliklerinde hassas yük durdurma 
gerçekleştirir. Asansör sapması 
telafili Tilt Konum Yardımı, yük 
ağırlığına bakılmaksızın çatalların 
zemine paralel olmasını sağlar. Ka-
pasite Bilgi Monitörü, sınır değer-
lere ulaşıldığında bilgi ve uyarı verir. 
Daha kolay kullanım için asansör 
erişim/geri çekme hız ayarı kaldır-
ma yüksekliği ve yüke bağlıdır. 

Çekiş Kontrolü
OnTrac™ kaymayı önleyici çekiş 
kontrolü forklift dinamiklerini izler, 
çekişi optimize eder, hızlanma 
sırasında dönüşü azaltır, frenleme 
sırasında kilitlenmeyi önler ve lastik 
ömrünü uzatabilir. Islak, tozlu ya 
da dondurucu koşullarda çekiş 
performansını artırır.

Hareket
Crown'un AC çekiş sistemi, akü-
nün şarjı bitene dek yüksek hızı 
koruyan, kapalı devre çekiş kontrol 
sistemidir. Crown tarafından tasar-
lanıp üretilen AC motor, kontrolör 
ve tahrik ünitesi, forklift uygulama-
ları için özel olarak geliştirilmiştir. 

Crown'un dönüş sırasında akıllı hız 
düşürme özelliği, direksiyon teker-
lek açısını, sürüş yönünü ve dönüş 
yönünü analiz ederek operatörün 
viraja girdiğini veya virajdan çıktığını 
algılar. Ardından, hızı ve hızlanmayı 
otomatik olarak ayarlayarak mak-
simum güvenli performans sağlar. 
Rampada durma, eğimli alanlar ve 
derin raflar için otomatik frenleme 
işlevidir.

Hidrolik Sistem
Hidrolik pompa motoru ve oransal 
valfler için kullanılan kontrol sis-
temi, tüm hidrolik işlevlerin kesin 
ve hassas şekilde yürütülmesini 
kolaylaştırır. Kaldırma, indirme, tilt, 
sideshift ve uzanma hızları gibi tüm 
hidrolik parametreler tam olarak 
ayarlanabilir ve böylelikle farklı 
uygulamalara adapte edilebilir. 

Hareketli Asansör
Crown'un benzersiz ofsetli, geniş 
görünümlü asansörü, yüksek ve 
alçak seviyeli işlerde mükemmel 
görüş sağlar. Asansör çapraz bağ-
lantısı ve baş üstü koruması açılıdır 
ve hortum ile zincirli makaraların 
yatık olması sayesinde görüş daha 
da artmaktadır. 

ESR 1020 ve ESR 1040 sınırlı veya 
tam serbest asansör ile iki veya 
üç katlı asansör seçenekleri sunar. 
Tilt edilir asansör, ıslak zeminlerde 
veya dış mekanda çalışma sırasın-
da görülen düz olmayan zeminler-
de dengeleyici görevi görebilir.
 
ESR 1040 ve ESR 1060 tam 
serbest asansör, entegre sideshift 
ve tilt edilebilir çatal aynası ile ağır 
ve süper hizmet üç katlı asansöre 
sahiptir. Güçlendirilmiş asansör 
kanalları sayesinde yüksek kaldır-
ma boylarında ağır yükler sakla-
nırken statik ve dinamik sapma en 
az indirilir.

Tahrik ünitesi
Rheintacho takometre, helezon 
dişli, entegre pinyon ve dikey 
monte edilen 3 fazlı (AC) gürültü 
seviyesi azaltılmış çekiş motorlu 
son derece verimli tahrik ünitesi 
sessiz ve güçlü çekiş performansı 
sağlar. Geniş Vulkollan™ tahrik 
tekerlekleri yüksek yük kapasitesi, 
uzun ömür ve mükemmel hareket 
konforu sağlar.

Yönlendirme
360 Select™ kontrol sistemi ope-
ratörün 180° ve 360° direksiyon 
lastik dönüşü arasında seçim ya-
parak sürüş koşullarına, deneyim 
seviyesine veya kişisel tercihine 
uyum göstermesini sağlar. Sistem, 
parola korumalı erişimle herhangi 
bir modda kilitlenebilir. 

Frenleme
Motor armatür mili üzerindeki disk 
freni ve motorun rejeneratif e-Gen 
frenlemesi, daha az parça ile daha 
düşük maliyetli bir frenleme perfor-
mansı sunar. 

Bir ayak pedalı, servis frenini uy-
gular. Araç, elektrikli, rejeneratif 
geri çekerek yavaşlama işlevi ile 
hareket yönü ters çevrilerek de 
durdurulabilir. 

Araç durduğunda park freni oto-
matik olarak etkinleştirilir. Operatör 
her iki pedala bastığında ve hare-
ket yönünü belirlediğinde park freni 
otomatik olarak serbest bırakılır. 

Motorlar
Crown tarafından üretilen 3 fazlı 
(AC) motorlar yüksek tork ve 
sorunsuz geri gidiş sağlar. Çekiş 
motoru ve hidrolik motorlar, geniş 
boyutları sayesinde üstün termal 
kapasite sağlar. Yüksek kaldırma 
mesafeleri, yüksek yükler ve yük-
sek ortam sıcaklığı olan uygulama-
lar için özellikle uygundurlar.

Emniyet Yönetmelikleri
Avrupa emniyet standartlarına 
uygundur. Boyutlar ve performans, 
üretim toleransları nedeniyle 
farklılık gösterebilir. Performans, 
ortalama büyüklükteki bir aracı 
temel almaktadır ve ağırlık, aracın 
koşulları, donanımları ve tesisteki 
çalışma alanının durumundan 
etkilenebilir. Crown, ürünlerini ve 
özelliklerini haber vermeden değiş-
tirme hakkını saklı tutar.

Veri İletişimi
Forklift; servis ve bakım amacının 
yanı sıra istatistiksel analiz için 
forklift ile kullanım verilerini elekt-
ronik olarak toplayan (özellikle 
kullanım süresi, akü şarj seviyesi, 
yıpranmaya maruz kalan belirli 
parçaların durumu, çarpışmalar 
vb.) ve söz konusu verileri otoma-
tik olarak Crown'a gönderen bir 
kablosuz veri iletişim sistemi ile 
donatılmıştır (ESR 1020 ve ESR 
1040 için geri çekilebilir). Bayiler, 
müşterilerini uygun şekilde bilgilen-
dirmelidir.

ESR 1000 Serisi Teknik Bilgiler

ESR 1000 SPEC TR 08/22 10 
M03100-022-03 
Almanya'da Basılmıştır

Avrupa Üretimi:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Roding, Almanya

www.crown.comC


